Das Handlaufrohr D= 42,4 mm, wird mit der beiliegenden
Trennscheibe gekirzt.

Die Verbindung mit dem ndchsten Handlaufrohr sollte
immer im Kugelring eines Pfostens erfolgen.

Dadurch sehen Sie nach der Montage keine unansehn-
lichen Verbindungsstellen!

Beachten Sie bitte, dass die Lange des Handlaufrohres
dementsprechend immer bis zur Mitte des nachfolgenden
Pfostens reichen muss.

Im Handlaufrohr wird die beiliegende Rohrhilse einge-
setzt und mit dem Zweikomponentenkleber verklebt.

Handlauf nach Méglichkeit
im Kugelring am Pfosten
verbinden!

Klebehulse Nr.: 10847 ein-
setzen und mit 2K Kleber
Nr.: 30055 verkleben
Dadurch sind keine
AnschluBsstellen sichtbar.

Deckel einschlagen! Rohr stets
auf festen Untergrund aufstellen!

Sie kénnen den Handlauf durch das beiliegende Gelenk in einem Winkel von 90 bis 240 Grad montieren. Das
Gelenk wird durch eine Innensechskantschraube nach dem €instellen der erforderlichen Gradzahl fixiert.
Der Anfang und das €nde des Gelenkes wird in dem Handlaufrohr mit dem beiliegenden Zweikomponentenkleber

gesichert.

Die €nden der fillstébe werden durch die Biegeecken
miteinander verklebt. Die Biegeecken werden unter
Zuhilfenahme von 2 Reststicken der Fullstabe
(Rundmaterial Durchmesser 10 mm ca. 25 ¢cm Lénge) auf
den erforderlichen Winkel durch Biegen, eingestellt.

Fullstabe mit Biegegelenk verkleben

~

Der Rohranfang wird mit dem beiliegenden Deckel ver-
schlossen. (siehe Abbildung)

Schlagen Sie den Deckel unmittelbar nach dem ﬁ
Zuschneiden des Handlaufrohres und stets vor der

Handlaufmontage in das Handlaufrohr, ein! (Rohr auf

festem Untergrund aufsetzen).

Die Deckel befinden sich nur im Grundmodul. — Pfosten nach Méglichkeit mit gleichen Abstdnden aufteilen. [
Der zweite zusatzliche Deckel ist fur die Montage ohne €cken-Zubehor-Set erforderlich. (Rbstand zueinander von max. 1,20m beachten) |

3. Montage- und Bestiickung der Pfosten

Handlaufversatz =

£ Minderung des
a? Klettereffekts
— Abstand max. 15-25 cm bis zur ndchsten Steigung oder bis zur

jA

@10 mm
L
[

[

néchsten €cke bericksichtigen

2. €cken- oder Steigungsmontage mit Ecken-Zubehor-Set (Art: 51505)

— Bei der Verwendung von stirnseitig befestigten Pfosten (Art.
Nr.: 41400; Art. Nr.:41401) muss vorher die Ronde mit den
Abstandshuilsen und der Schraube M10x60 montiert werden.
(Schrauben mit langem Innensechskant -Schlissel besonders q
fest anziehen - bis knackende Gerdusche auftreten)

Bei der Montage einer €cke oder
bei der Montage eines Uberganges

von der Steigung zur Waagerechten M P 8

oder umgekehrt, empfehlen wir
zwingend die Verwendung des m
€cken-Zubehor-Sets. h

Q0°-240°
H*
09-1,0m

— Pfostenabschlussdeckel von beiden Seiten einschlagen und mit
beiliegenden Zweikomponentenkleber, sichern.

— Ronde mit Pfosten an der Wand oder auf dem Betonfuiboden be- RAL A
festigen. (nicht im €Estrich, sondern stets im Beton oder im =1 I ‘ I ‘ [ ‘ I | I
Moauerwerk Gewindestangen setzen). C T T T 1
Wir empfehlen keine Dibel zu verwenden. (wenn Sie trotzdem L
Dibel verwenden wollen, dann sind nur V4A oder Aisi 316 Dubel w
ZU|('§SSig) * je nach Bundesland

Wichtig:

Die Pfosten missen immer ca. 15 bis 20 cm vor oder hinter
einer €cke montiert werden. - Pfosten im System - Design
Berlin- nicht auf eine €cke setzen!

Art. Nr.: 30045 Art. Nr.: 30029

[ ——

Art. Nr.: 30033
Art. Nr.: 30060

Art. Nr.: 80615

wwuw.vortec-germany.de - info@vortec-germany.de 3

€rmitteln Sie mit Hilfe zweier Zollstécke oder Richtlatten die genauen Kreuzungspunkte fur die Positionierung der
Biegeecken und des Handlaufgelenkes.
Der Handlauf und die Fillstdbe missen parallel zur Treppensteigung verlaufen.

Verwenden Sie nach Moglichkeit V4A (AISI 316) Gewindestangen Art.-
Nr.: 30060 oder Gewindestange Art.-Nr.: 30032 und Kunststoffmortel
Art.-Nr.: 30045 (bei Poroton oder Hohlkammeersteinnen zusdtzlich
Siebhulse Art.-Nr.: 30033. Beachten Sie fir den Kunstsstoffmértel die
beiliegenden Verarbeitungshinweise!

Bei der stirnseitigen Montage der Pfosten kénnen zusétzliche Distanzhilsen fur erweiterte Wandabstande (z. Bsp.
bei vorhandener Dachrinne) bezogen werden:

Wandabstand durch
Distanzhilsen Nr.: 22111
bei Bedarf von 40 mm
p OUf 60 mm einstellen

-

Grundmodul

il
— Bei Vollwarmeschutz an der Auenflache, missen Sie ein Abstandsprofil Art. Nr.: 24451 einsetzen.

M
|

Putzoberflache in der
Grofe des Profils mit
Trennscheibe einschnei-
den u. entfernen

Abstandsprofil fur Pfostenmontage E—
auf Vollwérmeschutz. Montageschritte: e 5

— Bohrungen fur Gewinde

stangen im Mauerwerk

Der Handlauf und auch die Fillstébe missen immer so zugeschnitten werden,
dass die €nden Uber die Pfosten hinaus, bis zum Gelenk fur den Handlauf oder

zu dem Biegegelenk fir die Fullstabe, reichen. Aus diesem Grund sind das g”bf‘”gzﬂt *UJbOfﬂ;@ichUtZﬁ(Stwodug

. . Py . . 1 Py . — Gewindestangen ebenralls entrernen une O
Handlaufrohr und die Fillstdbe mit einer Uberlénge (1,50m) im Karton vorhan- oinkloben ; Profil sinsetzen. \}“ )
den. Die Pfosten durfen jedoch nach der Montage, einen Abstand von maximal — Rostandsprofil auf % * — Posten montieren. Prosten mu8 bundio M

der-Putzober|iche Sein

1,20m, aufweisen Art.-Nr. 24451 passende Lange schneiden &
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— Die richtige Montagehéhe der Pfosten auswahlen (100 cm Handlaufoberkante bis zum Auftritt; der erste untere
Befestigungsclip am Pfosten sollte bei Steigungen ca. 2 cm Uber der Treppenstufenkante stehen.)

— Nach der Montage und dem RAusrichten der Pfosten (diese mUssen senkrecht und in einer Flucht und Hohe
stehen), montieren Sie den Handlaufhalter. Dieser kann in Hohe und Steigung eingestellt werden.

Denken Sie daran, dass der Kugelring, als eventuelle Aufnahme fir die Verbindung
des Handlaufes (Grundmodul mit Zwischenmodul oder Zwischenmodul mit
Zwischenmodul unter Zuhilfenahme einer Verbindungshilse) genutzt wird.

— Als nachsten Schritt mUssen die Fullstdbe verlegt werden.

— Die Oberteile der Befestigungsclipse werden zuvor auf die
zugeschnittenen Fullstébe, zusammen mit den Ver- @
bindungshulsen aufgefddelt und mit Hilfe der Rund- -
kopfschraube M6 x 60, montiert

— AnschlieBend werden die Verbindungshilsen mit Klebstoff
gesichert

1000014

4. Pflegehinweise

€delstahl hat die positive €igenschaft, dass Verunreinigungen, Rostansdtze (meist durch Streusalze, Salzwasser,
Vogelkot, falsche Werkzeuge o. &. verursacht) auch nach Jahren durch Abtragen der Oberflache, vollsténdig besei-
tigt werden kénnen.

€s stellt sich nach dem Abtragen der Oberfldche, der Originalzustand des Materials
wieder ein.

Das bedeutet, man kann mit Hilfe des Pflegesets (Art. Nr.: 80167) die
Oberflache abschleifen, bis die Verunreinigungen oder Hratzer, beseitigt Ifdelﬂ‘
sind.

Anschliebend wird mit dem beiliegendem Scotch Pad das Schliffoild wieder
hergestellt.

Im Nachgang wird mit dem Pflegespray Art. Nr.: 80240 die Oberflache gereinigt und konserviert.

Weitere Hinweise siche: www.VorTec-Germany.de

Wir winschen lhnen viel €rfolg und Freude mit m S . w
Ihrem €delstahlgelénder von VorTec. — 2
;\. Mitmachen

VO?EC?@\

feep qus B6°

' und gewinnen! =

®
: N & Schicken Sie uns lhr schonstes Anwendungsfoto 400 ‘ ]
— \\\' il . einfach per eMail. e
d oo

/deen aus N\e‘ ﬂ an: fotoaktion@vortec-germany.de ]i

= =
_' Die schnsten Bilder stellen wir auf unsere Homepage! |
— - -

s Die Einsender der Bilder erhalten als D
eine Dose Edelstahlreiniger und ein Innensechskant-Set.

Ihr VorTec Team

b L
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Inox-Systems - Modulbauweise
MONTAGE- und AUFBAUANLEITUNG

Grundsatzliche Hinweise:

Die VorTec Geldndersysteme sind nach den derzeit gultigen Bauvorschriften ausgelegt.

Wir verweisen diesbezuglich auf das VorTec Verkaufsprospekt, welches in lhrem Baumarkt kostenfrei
erhaltlich ist bzw. beiliegt.

€benfalls konnen Sie unter www.VorTec-Germany.de weitere Informationen einsehen.

Besonders wichtige Hriterien fir eine den 50449 P

Baubestimmungen entsprechenden Montage sind: R schibo

a) die Hoéhe des Handlaufes (H) von Tm (einige
Bundeslénder derzeit noch 90 cm)

b) der Abstand (A) der Fullstdbe von maximal 12 cm.

c) €in Prufwirfel von 15x15 ¢m Kantenlénge darf auf
einer Treppenstufe liegend nicht seitlich unter dem
Gelander hindurch passen.

d) Im Bedarfsfalle zusatzlich ein Uberkletterschutz durch
Vormontage von Acryl- oder Glasscheiben anbringen.

= |

H*

140-120 ;“RA
¢

*= je nach Bundesland

1. Montageplanung und Montagehinweise

Das VorTec Modulsystem ist konzipiert fir einen maximalen
Pfostenabstand von 1,20m. S o
Die im Modulkarton befindlichen FUllstdbe und das M n
Handlaufrohr habe eine Lange von 1,50m.

Sie missen bei der Montageplanung beachten, dass nach
Méglichkeit alle Pfosten, auf gleichmdéfige Absténde (P)
verteilt werden. Diese Absténde muUssen kleiner als 1,20m
sein, weil sonst die Pfosten die Biegekrdfte, die .
in €xtremféllen auftreten kénnen, nicht aufnehmen. o s
Gegebenenfalls sind zusatzliche Befestigungshalter am . v -
Handlauf (Wandanschluss Art. Nr.: 22051) oder im oberen ¢ &‘ﬁ S |8
Drittel der Pfosten (Kugelringhalter Art. Nr.: 11051) anzu- -'71\ <
bringen. Art. Nr.: 22051

1
[}

o]

e

o

]

n

[0

S

Art. Nr.: 11051
%V rt. Nr.

Die fullstdbe D=10mm, sind mit Hilfe der beiliegenden Trennscheibe so zu kirzen, dass
direkt hinter dem Befestigungsclip am nachst folgenden Pfosten, die Verbindungshilsen
gesetzt werden kénnen.

Diese sind mit den beiliegenden Zwei-Komponenten-Kleber zu sichern. Art. Nr.: 20646
Kleber gleichm&Big im Verhdltnis 1:1 anrlhren und sofort verarbeiten.
Als Zubehor konnen Sie Abschlusskappen fur die Fullstdbe erwerben.

(Art Nr.:20646 - im Set = 6 Stick).

Diese bilden einen sauberen, gratfreien Abschluss der
Fullstébe und werden ebenfalls mit Zweikomponenten-
kleber auf den Fillstdben gesichert.
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